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《フ U-〕ー ルは、携帯電記 PHS からはご利 
用になれません。一般電話は、携帯電話 • 
PHS からご利用巧能ですび、通話料びかか 
ります。 
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取扱説明書 

—アドバンスド MCACC PC 表示用アプ IJ ケーシヨンソフトー 


お取り扱いについてお困りのとさ 

http://pioneer.jp/support/ 

カスタマーヴポートセンター 


受付時間 





の取扱説明書について 


VSA - LX 52 のアドバンスド MCACC で測定した部屋の残響周波数特性および MCACC のパ 
ラメーターを、お客様のパソコンで表示する専用アプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書です。 
インス I -ールち法から困ったとさの対処まで、同アプ U ケーシヨンを使ラとさの情報び記載 
されています。なお、アプ U ケーシヨン使用の際は製品本体の操作ち必要ですので、製品に 
付属の取扱説明書ちあわせてご覧<ださい。 


ンにごいて 


アドバンスド MCACC アプ U ケーションソフトの機能は、製品本体の機能「残響特性の確認」 
(与 VSA - LX 52 取扱説明書87ぺージ参照）と同じ目的で使われる機能で、視聴環境の残響 
特性をグラフ表示するものです。パソコンを使うことで、グラフをより美しくわかりやすく表 
示することびでさます。また、製品本体の MCACC MEMORY 内にある測定値を表示するこ 
とちでさます。 

■アプリケーションを使用ずるための PC 環境の必要条件 

•OS ( オペレーテイング • システム）び、 Micros が t ⑩ 「 Windows® Vista Home 目 asic/ 

Home Premium/Ultimate SPl 」、 [Windows® XP Professional/Home Edition SP3 」、 

「 Windows® 2000 Professional SP4J のいずれかであること 
- 画像解像度び 800 X 600 ドット上であること 
- RS-232C ポートを搭載していること 

(COM ポートの設定についてはパソコンメーカーへお問い合わせください） 


Microsoft®, Winclows®Vistai Winclows®XP, Windows® 2000 
は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標または商標です。 


■アプリケーシヨンの主な特長 


視聴環境の残響特性を3次元グラフで表示します。（補正前と補正後を表示可能） 
アドバンスド MCACC によるパラメーター（測定結果）を一覧表示します。 
グラフの表示ち法をさまざまに変更でさます。 

測定した各種データをパソコンに保存でさます。 

測定時の部屋の状況などを記録でさるメ f 機能びあります。 

各グラフおよび MCACC のパラメーターを印刷することびでさます。 
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アドバンスド MCACC アプリケーションについて（つづき) 


■アプリケーションの活用方法 

1 . 製品本体の機能の「アドノ くンスド EQ セットアップ」（与 VSA - LX 52 取扱説明書87 
ページ参照）を行ラとさ、どの時間位置で補正を行ラかを手動で設定でをますび、そ 
の時間位置を決定するために、本アプ U ケーションの残響特性グラフ ( Reverb ) を参 
考にすることびでをます。 

詳しくは、► ア ドバンスド EQ セットアップでの補正時間位置の決めかたり9ぺージ) 
をご覧ください。 

2. 部屋の残響特性の乱れは正確な音場再現の障害となります。そのような場合、残響特 
性グラフ表示機能は、視聴環境の残響周波数特性を目で確認でさる、強力なツールと 
なります。また、お客様び残響対策のために施した吸音材などの効果を、目で確認す 
ることびでさます。 

詳しくは、 ► 部屋の 残響対策の確認 （21 ぺ~ジ） をご覧ください。 

3. 補正後の残響特性を表示でさます。これにより、お客様び測定したアドバンスド 
MCACC の EQ の効果を確認することびでさます。 

詳しくは、 ► 残響 特性グラフの補正前•補正後表示について （23 ページ） をご覧く 
ださい。 

4. MCACC のパラメーター表示 ( Parameters ) では、製品本体の MCACC MEMORY 
内に設定されている全パラメーター（測定結果）をパソコン上に一覧表示して確認す 
ることびでさます。 

詳しくは、 ► MCACC のパラメーター表示に日ぺージ） をご覧ください。 
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アプリケーシヨンのインス I ル 


ダウン□ードしたインストーラー X •を使って、お客様のパソコンヘアプ U ケーションをインス 
トールします。 

※-インス!-ーラーファイルはお客様びダウン□ードした際に指定したフオルダに保をされています。 

-のアドバンスド MCACC アプ U ケーシヨン [Ver.1.1]、[Ver.1.4]、[Ve「.2.0] または [Ve「.2. 1 ] を 
インス!-ールしているお客様は、アプ U ケーションの更新を行ってください。詳細は「アプ U ケーションの 
更新」 ( 一2目ぺージ ) をご覽ください。 

①インストーラーファイル 图 

[ PioneerAdvancedMCACC 」_ ver _*_*. exe ] ※をダブルクリックずる。 

InstallShield ウィヴードび表示されます。 

(ご使用の PC 環境によっては表示されるまでに時間びかかることびあります） 

※ファイル名称の rve「_*_*」 に表示される数値は、インス!-ーラーファイルのバージョンを表します。 

⑤[次へ]を選ぶ。 



⑥（使用許諾契約の内容に同意した！ 5) r 使用許諾契約の条項に同意しまず」 
を選んでか!5、[次へ]を選ぶ。 



ユーヴ情報の入力画面になります。 続< ^ 


困ったとを 


► gg ! をダブルク IJ ックするとエラ~表示び出て、インス I ルでさない。 
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アプリケーションのインストール （つづき）) 


④ユーザ情報を入力してか！5 [次へ]を選ぶ。 


お Pioneer Advanced MCACC - InstallShield Wizard 


ユーザ’悟報 

巧ま反を入力してください。 




['本本本本本本本本本 

所属の)：_ 


["本本本本本本本本本 


〕[ > I [ キャンセル 〕 


⑥[次へ]を選ぶ C 


が Pioneer Advanced MCACC - InstallShield Wizard 


イシストール先のフオル々’ 

このフオルタにインストールする巧さは、「みへ J を如ツルてください。則のフオルタI 
シスト-ルする巧さは、ほ:ち J をクリックします。 一 



a 


Pioneer Advanced MCACC のイシストール巧： 

C ぶ Program FSe が Pioneer Corporatio が Pioneer Advanced 〔す'ミ似. 


|[ 汝へ (N) > I [ キャンむレ 


「インス!-ール先のフオルダ」にある場所にアプ U ケーシヨンびインス!-ールされます。 
[変更]をク U ックすると、インス!-ール場所を変更でさます。 


⑥[インストール]を選ぶ。 


0 Pioneer Advanced MCACC - InstallShield Wizard 


ブ□クラムをインストールする宰楠げできました 
ウイザードは、インストールを聞始するを楠びできました。 



インストールの設ミをを賠したりを更する巧をは、「戻る」を饥ッルてください。「キャンセル J をウ 
リックすると、ウィザードをが了します。 

現なの設定： 

セットアッブタイブ： 

情準 

イシストール先フォルタ’； 

C:¥Program Fil 苗件 ioneer Corporation 件 ioneer Advanced MCACC¥ 

ユーザ.搭辅： 

名前：本本本本本本本本 
会れ；本本本本*本本本 


I <戻る曲]駐ぶとル— (DJ しキャンたル 


デスクトップに@ショートカツトアイコンび作成されます。 


続く K 


己 
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アプリケーションのインストール （つづき）) 


③[完了]を選ぶ。 


お Pioneer Advanced MCACC - InstallShield Wizard 



InstaOShieW ウイザ-ドを売了しました 


扣 sta 松 hieW ウイザードは 、 Pioneer Advanced MCACC を正 
ぜじインスト-ルしましを。「売了 J をウリツクして、ウイザ-ドをが了 
し只粉い。 


I <戻る姐） || 查了 ( F ) J [ キサン t ル 


アプ IJ ケーシ ヨンの インストールを終了します。 


アプ U ケーシヨンの 
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製品本体の操作とケーブルの接続 


製品本体で測定した各種データをパソコンで表示するために、本体とパソコンの接続を行います。 

①製品本体とパソコンを RS -232 C ケーブルで接続ずる。 

A 機器の接続、変更を行う場合は、必ず接続するすべての機器の電源を切り、電源コー 
ドをコンセントから抜いてください。電源コードは最後に接続してください。 


RS-232C 


RS-232C 





VSA-LX52 


PC 


の 

-ノート PC など、 RS -232 C 端テびない PC をお使いの場合は、市販の USB - RS - 
232 C 変換ケーブル （ USB - シ IJ アルケーブル）を使って US 目経由で接続することで、 
本アプ IJ ケーシヨンをご使用いただけます。 US 目接続の場合は、データ通信時に選択 
する COM ポート番号 （一 9ページ) にご注意ください。 

-使用するケーブル^はメスーメス、ク□スタイプです。ただし、メーカーによって呼称 
び異なるため、インター U ンク、 U バースタイプなどと呼ばれることわあります。 

※使用できる RS-232C ケーブルの結線図のパターン 



2 - 

3 - 

4 - 
已- 
巨- 

7 - 

8 - 
フレーム- 

OsubSpin メス 


■3 
■2 
■白 
■已 
- 4 
■8 
■7 

-フレーム 

D-sub9pin メス 


下のケーブルで動作確認済です。 


メーカー 名 

ケーブル型番 

(株）アク□ス 

ADR22 巨 

サンワヴプライ（株） 

KR-LK3 


製品本はの操作と 
ケーブルの接続 


7 


続く^^ 








































































































製品本体の操作とケーブルの接続（つづき）) 


⑥製品本体の操作で [ フルオート MCACC ] を巧う。 

VSA - LX 52 取扱説明書37ぺージ参照） 

RS -232 C ケーブルの接続前に、すでに [ フルオート MCACC ] を行っている場合はここ 
での測定は必要ありません。⑥へお進みください。 

③ [ MCACC データチェック]か！5 [パソコンへ輯送]を選ぶ。 

VSA - LX 52 取扱説明書89ぺージ参照） 

モニター 画面に [ PC の MCACC アプ IJ ケーシヨンを起動しデータを受信してください。] 
と表示されて、パソコンへデータ転送するスタンバイ状態になります。 


上で、測定データのノくソコンへの転送準備は終了です。 
^ァプリケーショ ンの操作へ進んで、 データ転送を行います。 


の 

-フルオート MCACC 測定後の残響特性グラフ （ Reverb ) 表示画面で、補正前 ( Before ) / 
補正後 ( After ) のグラフを表示することびできますび、このときの補正後のグラフは、 
フルオート MCACC による EQ タイプ： SYMMETRY 補正後の残響特性を予測して表 
TJX していま。 

詳細は 残響特性グラフの補正前•補正後表示について （23 ページ） をご確認ください。 
MCACC 補正後の予測表示ではなく、実測の残響特性グラフを確認したいとさは、再度 
補正後の残響特性を測定しなおしてください。 

詳細は 一 EQ 補正後の残響特性_(実測値）_を表示する （24 ページ） をご確認ください。 


2 f ■パソコンへ転送 

AV アンプ 


PC の MCACC アプリケーシヨンを起動しデータを受信してくださし、。 


困終了 キャンセル凶 


2.MCACC データチ エック 

AV アンプ 


a . スピーカー 設定 

b . スピーカー出カ レベル 
C. スピーカーまでの 距離 

d . 定在波制御 

e . Acoustic Cal E 


因終了 


戻る回 
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Open 阿 … 

arl+0 

Clo&e(q 


&ave(S] 

Ctrl+S 

Save As 叫 ." 


Receive 〔巧 


PrintCP) 


PreviewfV] 



アプ IJ ケーシヨンの操作 


測定データの受信から、グラフ表示、データの保存までを行います。 

■測定データの受信 

①パソコンのデスクトップに表示されているアプリケーシヨンの画シヨート 
カットアイコンをダブルクリックずる。^ 

アプ IJ ケー シヨンび開さます。 

※または、[スタート]メニューから[プ□グラム] 一 [Pioneer Corporation] 一 [Advanced MCACC] を選びます。 

⑥メニューバーの [ File ] か!5 [ Receive ] を選ぶ。 

「Fijef 巧 Ed it 旧 D 邮 layfD) Window( W) Help(H] 


⑥ RS -232 C を接続している COM ポート番号^を選択ずる。 

《 COM ポートはに日 M ]] からに日 M 8] まで選択できます。 COM ポート番号びわからない場合は、 [COM 1 ] 
から順番に選んで実行してみてください。 



COM ポート番号の 
選択ボックス 


の 

• COM ポートの設定については、パソコンの取扱説明書をご覧になるか、パソコンメーカー 
にお問い合わせください。 

続く、 


困ったとを 


► LReceive ] を選んだとさ、エラー表示び出てデータを転送でさない。 


ぶ图 \ «曲 


アプ U ケーシヨンの 
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アプリケーションの操作（つづき）) 


® 受信したいデータの種類を選択して [0 K ] を選ぶ。 

「 Reverb 」 は部屋の残響周波数特性を 、 「MCACC Parameters 」 は MCACC の各パラメー 
夕一 (測定結果）のデータを受信します。 

《 「Group Delay 」 は本機では使用しない機能です。 



データの種類 


データの受信び開始されます。 



終了すると、受信したデータび表示されます。 


の 

•残響特性グラフ （ Reverb ) および MCACC パラメーター (MCACC Parameters ) の 
表示用データは本体の電源を OFF にしても消去されません。ただし、残響特性グラフ 
( Reverb ) の表示用データについては、再度残響測定を行ラと製品本体のデータは上書 
さされます。いくつかのデータをグラフ表示させたい場合は、残響測定を行うごとにデー 
夕通信をしてデータを保存してください。 

-誤動作防止のため、データ通信完了後はパソコンと製品本体を接続している RS -232 C 
ケーブルを外しておいてください。 


アプ U ケーシヨンの 
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アプリケーションの操作（つづき) 


■グラフ、パラメーター表示（各部の名称と機能） 

測定データを受信すると、グラフ、パラメーターの表示画面になります。表示画面は 「 Reverb 」 
と 「 Parameters 」 の2つの項目に分かれています。それぞれの項目タブを選んで表示画面を切 
り換え、詳細を表示します。 

《 「Group Delay 」 は本機では使用しない機能です。選んでも何も表示されません。 

- Reverb (部屋の残響周液数特性グラフ） 

補正前と補正後の残響特性グラフを切り換えることびでさます。また、各チャンネル/周波数ご 
との個別表示とすべてのチャンネル/周波数の一覧表示 （ ALL 表示）を切り換えることちでさま 
す。 \ iXTs チャンネル表示を例に個別表示と ALL 表示の各部について説明します。 

個別表示（例： Front チャンネルを指定した表示） 


2 


3 


4 

已 



ALL 表术 



続く K 
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アプリケーションの操作（つづき) 


•Parameters (MCACC パラメーターの一覧表示） 

すべての MCACC MEMORY の測定結果を一覧表示します。それぞれの MCACC MEMORY 
ごとに表示することわできます。 





Front Large 

Center Large 

Surround Lsrge 

Sun Back Large x 2 
Sub Woofer Yes 

Crossover 80H 之 


OdB ぶ . Od 日 
5dB -7-5dB 
5 祀ふ 5 祀 
5dB -2.5dB 
5dB -3.5dB 
5dB -3.5dB 
OdB -3.0 祀 
OdB -3-OdB 


ぶ . Od 日ぶ . Od 日 

-7.5dB -7.5 报 
-5.5dB -5.5 祀 
-2-5dB -2.5dB 
-3.5 服 -3.5dB 
-3.5dB -3.5 服 
-3.0 报 -3.0d 日 
-3-OdB -3.0 祀 


xporation. All Ri * ts Reserved 


因^昼段 






Settin 


ぶ h 魔 2D 3D 
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心 


〕曰已 B 曰日 

記 M 
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アプリケーションの操作（つづき）) 


1 . メニューバー/メニューアイコン 

それぞれのメニューで、下の項目を実行でさます。 


File 


Ope。 

ノ（ソ]ンに保存したファイルを呼び出す 卜] 7ぺージ） 

Close 

ファイルを閉じる 

Save 

測定データをファイルに保存する‘^1 卜1目ぺージ） 

Save As 

Receive 

測定データを受信する (^9ぺージ） 

Print 

表示している項目を印刷する‘^2 

(Reverb の場合は、表示してしぶ個別表示グラフを 

プ U ントアウトします） 

Preview 

プ1」ント時のプレビュー画面を表示する^2 

Exit 

アプ U ケーシヨンを終了する 


一度保をしたデータを別名で保をしたい場合は、 [Save As] (名前をつけて保を）を選んでください。 
《2受信しなかった項目（データのない項目）は印刷、プレビューとちにでさません。 


Display 


Graph 

グラフの表示ち法び変更でさます。 


Graph2D ^ 

: 2D (2 次元グラフ)で表示します 


GraphSD 

の 

: 3D (3 次元グラフ)で表示します 

Type 

残響特性グラフの表示タイプび変更でさます。 


Each Ch： 

すべてのチヤンネルをそれぞれ個別に表示します。 
EQ 補正を [ALL CH ADJUST] で行ったときは 
Each Ch 表示になります。 


Pair Ch： 

Front/Surround/Surr Back の各 L/R ペアのチ 
ヤンネルで合成した残響特性を表示します。 EQ 補 
正をに丫 MMETR 丫]または [FR 日 NT AUGN] で 
行ったときは Pair 加表示になります。 

Demo 

3次元グラフを回転表示させる ‘xs 


《3終了するには、もう一度選んでチェックマークを外します。 
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アプリケーションの操作（つづき）) 


Window 



固 

Cascade 

ファイルを重ねて表示する^ 4 


国 

Tile 

ファイルを並べて表示する^ 4 

Minimize 

画面を最小化する 


■ 

Arrange 

最小化されたアイコンを整列する^ 4 


《 4 複数のファイルを開いたとさに実行でさます。 


Help 


Glossary 

MCACC や、本アプ U ケーションに関する用語解説 
を表示する^5 

Version Info 

アプリケーションのノ（ー ジョン情報を表示する 


※已用語解説には本機で使用しない機能を含まれます。 


2. 表示項目の切り換えタブ 

選択した項目のグラフまたは MCACC パラメーターー覧を表示します。 

《 「Group Delay 」 は本機では使用しない機能です。選んでも何も表示されません。 

3. Level [ dB ] 

レベル軸です。 

4. Time [msecj 

時間軸です。 

日. Channel memo (残響特性グラフのチャンネル表示時のみ） 

各チャンネルごとに簡単なメモを記録でさます。 

6. 曰付/時刻表示 

測定データをパソコンへ転送した日付と時刻を表示します。 

7. 補正前/補正後切り換えボタン 

「 Before 」 を選ぶと補正前の、 「 After 」 を選ぶと補正後のグラフを表示します。 

8-チャンネルと周波数切り換えボタン 

Ch :チャンネルを指定する表示 f ー ド。（グラフの奥行さ軸に周波数び表示されます） 
Freq :周波数を指定する表示モード。（グラフの奥行き軸にチャンネルび表示されます） 

9 . 一覧表示/個別表示切り換えメニュ ー 

-覧表示 ( ALL ) や個別表示 ( Left / Center など)を選んで、表示したいグラフを指定します。 

10•グラフ表示調整バー 

Z :グラフの縦軸 (Level [ dB ]) 目盛りの表示単位を拡大/縮ルします。 

M : グラフの縦軸 (Level [ dB ]) 目盛りの表示位置を移動します。 

E : 3次元グラフの視点を垂直ち向に移動します。 （2 D 表示のとさは変更でさません） 

R : 3次元グラフの視点を水平ち向に移動します。 （2 D 表示のとさは変更でさません） 


アプ U ケーシヨンの 
操作 
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アプリケーションの操作（つづき）) 


11 .Bar Graph 

グラフの表示ち法を変更します。押すたびに帯グラフ表示と棒グラフ表示び切り換わります, 



時間軸を移動しまず。 


12. File memo 

測定時の状況など、ファイルについてのメモをそれぞれの項目ごとに記録でさます。 

13. Reverb type 

残響特性び補正前 （ EQOFF ) の状態か補正後 （ EQON ) の状態かを表示します。 

(補正後の場合は、残響測定に適用した EQ 補正カーブび表示されます） 

14. Legend 

グラフの色び、どのチャンネル/周波数に対応しているかを示します。 

15. Freq [ Hz ] /Channel 

チャンネル指定表示では Freq (周波数）軸、周波数指定表示では Channel (チャンネル) 
軸になります。 

16. —覧表示/個別表示切り換えメニュー 

一覧表示 (ALL Memory ) ではすベての MCACC MEMORY を、個別表示 ( Memory 1 
など）では、個別の MCACC MEMORY を表示します。 


アプ U ケーシヨンの 
操作 
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アプリケーションの操作（つづき）) 


■グラフの保存 

製品本体から受信した測定データをパソコンに保存します。受信]回分のデータを]つのファ 
イルに保存でさます。 

①測定データを保存ずるには、 [ File ] か!5に ave ] を選ぶ。 

※一度保存したデータを再保存するとき、上書きせずに保存するには [Save As ] を選ん 
で < ださい。 


脚脚 Edit(E) DisplayfD) Window(W) Help(H] 


ぶ 

Open(O) … 

CloseCq 

Ctrl+O 

囚 

S5ve(S 〕 

Ctrl+S 


Save As 叫 ." 


y 

Receive 闲 


a 

P 「 int 〔 P) 


a 

Preview(y] 



⑥保存ずる場所を確認し、ファイルに名称を付けて[保存]を選ぶ。 

ファイルは、 CSV 形式（拡張テは [ CSV ]) で保存してください。 

なお、測定データの受信び終了してファイルを保存したら、製品本体の操作に戻り、[戻る] 
ボタンを押して転送待ち状態 （「 PC の MCACC アプ U ケーシヨンを起動しデータを受信して 
ください。」表示状態）を終了してください。（与 VSA - LX 52 取扱説明書89ページ参照） 


西 

• 保存した CSV 形式ファイルは、他のアプ U ケーシヨンソフトを使って測定データを数値表 
として見ることわでさます。ただし、他のアプ U ケーシヨンでファイルを編集して保存した 
場合、アドバンスド MCACC アプ U ケーシヨンではそのファイルを正しく開けなくなるこ 
とびありますので、ご注意ください。 


アプ U ケーシヨンの 
操作 
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アプリケーションの操作（つづき）) 


■保存した測定データの呼び出し 

複数のファイルを表示して、データを比較することびでさます。 

①メニューバーの [ File ] か!5 [ Open ] を選ぶ。 


Edit(E) DisplayifD] Window(W) Help(Hl 


ぶ 

Open 阿 … 

Ctrl+0 


Close(C] 


固 

Save(S] 

Ctrl+S 


Save As み )… 


y 

Receive 〔 R) 


a 

Print[P) 


a 

Preview(V] 



⑥表示ずるファイルを選択して欄く]を選ぶ。 

過去に保存した測定データび表示されます。 

■アプリケーションの終了 
① [ File ] か!5 [ Exit ] を選ぶ。 

ExitpC) 

アプ IJ ケーショ ンを終了します。 


アプ U ケーシヨンの 
操作 
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A 日寺間 B 日寺間 

の 

-低い周波数帯域は群遅延特性の影響で0 ms 付おの立ち上びりび鈍くなる場合びあります。 

-グラフび表示範囲外にあったり、範囲内のざりざりにある場合は、グラフ表示調整バーの Z 
( Zoom ) を操作してレベルの表示範囲を変更すると、グラフ全体を表示でさます。 

-各スピーカーの「距離と能率の差」による「ディレイとレベル差」は、グラフを見やすくす 
るため、補正されたものを表示します。レベルについては本体で設定したチャンネルレベル 
び反映されるので、あらかじめ[オート MCACC ] の[全項目]または[スピーカー出カレベル] 
で レべ J レを補正してから残響測定をしてください。 

•各周波数帯で出カレベルに大さな差びある（周波数特性の乱れび大さい）場合でわ、[オー 
卜 MCACC ] の SYMMETRY または ALL CH ADJUST 補正を行うことによって、チャン 
ネルごとの周波数特性をフラットに近づけることびでさます。（与 VSA - LX 52 取扱説明書 
81ぺージ参照） 

-製品本体の機能「アドバンスド EQ セットアップ」の補正値を、パソコンに表示されたグラ 
フ上のレベルから算出することは困難です。（「アドバンスド EQ セットアップ」の自動設定 
では、 EQ のバンド間干渉や分析フィルタの特性を考慮して、理想的な特性になるように補 
正しています。） 

.オート MCACC ([全項目]、[スピーカーシステム保持]または [EQ Pro &定在波制御]) 
の測定後と「残響特性の測定」（マニュアル MCACC の [ EQ プ□フェッシヨナル])の測定 
後では定在波制御の設定値によって、残響特性グラフに違いび出ることびあります。オート 
MCACC では定在波を制御した状態で残響測定をしているため定在波の影響を排除した残 
響特性グラフび表示されます。それに対し、「残響特性の測定」では定在波を制御せずに残 
響測定するため定在波の影響を含んだ残響特性びご覧いただけます。お部屋の残響特性その 
もの （ 定在波もそのまま）の状態をご覧になりたい場合は、「残響特性の測定」をお勧めし 
ふ^ 〇 



グラフの見かた 


「アプ IJ ケーシヨンの活用ち法」 (一3ぺ~ジ） にち)あるように、残響特性グラフは製品本体 
の機能「アドバンスド EQ セットアップ」で補正時間位置を決定する際、参考にすることびで 
さます。また部屋の残響対策の効果を確認するとさにわ有効です。補正前と補正後の残響特性 
グラフを切り換えて表示することびでさます。詳細は「残響特性グラフの補正前•補正後表示 
について」 (一23ぺ~ジ） をご確認ください。 

■残響特性グラフ （ Reverb ) の見かた 

このグラフは、スピーカーから一定のテストノイズを出力し続けたとさのマイク入カレベルの 
時間変移を示したわのです。 

-まったく残響のない場合は、下図 A のようになります。 

-残響びある場合は、徐々に音響パワーび累積されて下図目のよラになります。 


グラフの見かた 
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グラフの見かた （つづき）) 


■アドバンスド EQ セットアップでの補正時間位置の決めかた 

従来の MCACC による EQ 補正では、マイク入力のデータ取得時間び80〜] 60[ ms ] (図1: 
ホの部分）で固定になっていました。それに対して、よりプ□フェッシヨナルな EQ 補正びで 
きる本機の「アドバンスド EQ セットアッ刀では、〇〜 80[ ms ] の中の]ポイントに 0[ ms ] 
幅）（図]:青の部分）をお客様び選択でさます。 


補正時間位置の設定は、製品本体の機能に Q プ□フェッシヨナル」の手動設定「アドバン 
スド EQ セットアップ」での設定です。自動設定（[フルオート MCACC ]) を行った場合、 
この設定は不要です。（与 VSA - LX 52 取扱説明書87〜89ページ参照） 


マイク入力のデータ取得時間の比較 



アドノ（ンスド EQ セットアップで選択 
できる巧正時間領域(フルオート 
MCACC などでは自動選択） 


従来の MCACC による 
EQ 補正時間領域(固定） 


-> 


0 80 160 時間 [ ms ] 

補正時間位置の設定は、測定した残響特性のグラフを見て、下のパターン]〜3を参考に 
決めます。 

パターン1 . 低域と高域で残響特性が異なる場合 

図2のような残響特性の部屋の場合、低域び大さ<響いて高域びあまり響かないというような 
特性になっています。従来の MCACC による EQ 補正では8日〜] 60[ ms ] (図2 :ホの部分） 
のデータを取得していたため、低域の音量び大さく高域びルさいと判断し、 EQ のカーブは高域 
を上げぎみに補正します。ところび、スピーカーから直接耳に届く約4日 ms じ(内の特性は高域 
を上げる必要びない< らい十分な音量び出ていますので、従来の EQ 補正では高域びさつく感じ 
ることびありました。このような場合にはスピーカーからの直接音を補正する意昧で、 アドバン 
スド EQ セットアップで30〜日〇 [ ms ] (図2 :青の部分）くらいを指定して補正をすると、ス 
ピーカーか!5の直接音（初期反射音を含む）がフラットになり、聞きやすい音場になります。 

図2 


[服] 



80 


160 時間 [ ms ] 


続く^^ 
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グラフの見かた 













グラフの見かた （つづき）) 


パターン 2. チャンネルごとに残響特性が異なる場台 

図3のよラにチャンネルごとに残響特性び異なっている場合、従来の MCACC による EQ 補 
正では80〜] 60[ ms ] (図3:赤の部分）のデータを取得していたため、スピーカーから音 
び放射されてから 80[ ms ] 降に、徐々に各チャンネルの音色びそろってくるように補正し 
ていました（直接音の特性をそろえることは不可能でした)。しかし、音像の定位感や移動感、 
各スピーカーからの音のつなびりは、残響音ではなく各スピーカーからの直接音（初期反射 
音を含む）に左ちされます。このような場合には、 アドバンスド EQ セットアップで30〜 
50 [ ms ] (図3:青の部分）く 5いを指定して補正をすると、各チャンネルの直接音がそろし、、 
音像の定位感や移動感、各スピーカーか5の音のつながりび理想的な音場になりまず。 

図3 

フ□ント左 
フ□ントち 


> 

) 時間 [ ms ] 

パターン 3. 低域と高域、および各チャンネルの残響特性が似ている場台 

図4のよラに、各周波数、各チャンネルの残響特性び似ているような場合には、残響特性び悪 
影響を及ぼすことはありませんので、 アドバンスド EQ セットアップで60〜80 [ ms ] (図4: 
緑の部分）く5いを指定して補正することをお勧めします。そうすることで、直接音および残 
響音をすべて含んだトータルでの補正が行われ、理想的な音場空間を再現できます。 

図4 



の 

•アドバンスド EQ セットアップの設定で、どの時間位置に設定するかわからないとさは 
30-50 [ ms ] を指定してください。しかし、グラフ表示を見てその時間位置にいずれかの 
周波数帯で特異な残響カーブびあるときは、何か突発的な変化と考えられるため、 30-50 
[ ms ] の時間位置は選択せず、他の時間位置を選んでください。 

-アドバンスド EQ セットアップでの補正時間位置は、設定する時間位置を変更しなびら、聴 
感上もっとも良いと感じる位置を選ぶのわ良いち法です。 

-補正時間位置の設定は、パソコン上では行えません。製品本体の機能「アドバンスド EQ セッ 
トアップ」の設定で、製品本体の映像出力による GUI 画面上でのみ行えます。 




グラフの見かた 
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グラフの見かた （つづき）) 


■部屋の残響が策の確認 

グラフから部屋の残響特性びわかります。下に4つの例を挙げますので、グラフを見ると 
さの参考にしてください。 

ケース1.全周液数帯域でグラフがち上がりになっている場台 



これは、残響の大さい部屋だと考えられます。お客様のお好みにわよりますび、わし可能であ 
れば、よりデッドな音響空間を作るため吸音材などの対策をとることをお勧めします。 

ケース 2. 特定のチャンネルのみ残響特性が異なっている場台 



これは、そのスピーカーの付近に、再生音に影響を与えるちのびあると考えられます。ちし巧 
能であれば、その影響を少なくする対策をとることをお勧めします。 


グラフの見かた 
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グラフの見かた （つづき）) 


ケース 3. 特定の周波数のみ残響特性が異なっている場台 



これは、その周波数帯の再生音に影響を与えるわのびあると考えられます。わし可能であれば、 
その影響を少なくする対策をとることをお勧めします。 

ケース 4. 特定のチャンネルのみ立ち上がりが遅い場台 



これは、スピーカーの設置び不安定なときに起きることびあります。もし可能であれば、スピー 
カースタンドなどの±台をしっかりと安定させることで、他のスピーカーと特性をそろえるこ 
とびでさる場合びあります。 

の 

いずれのケースわ、[フルオート MCACCP を行うことで、部屋の特徴を考慮した補正時間位 
置を自動的に選択して補正するので、最適な音場を得ることびでさます。（与 VSA - LX 日2取 
扱説明書37、 8] ページ参照） 

※[オート MCACC] で測定を行うとさは、 [ 全項目]、 [ スピーカーシステム保持]または [EQ Pro &定在波制御] 
を選んだとさのみ残響を考慮した自動補正を行います。 _ . ^ 

続く J \ 








































グラフの見かた （つづき）) 


■强響特性グラフの補正前-補正後表示について 

補正前-補正後の残響特性グラフを見比べることで、残響特性びどのように補正されたかを確 
認できます。 「 Before 」 を選ぶと EQ 補正前の残響特性グラフを、 「 After 」 を選ぶと EQ 補正 
後の残響特性予測グラフを表示します。 EQ 補正後の実測の残響特性を確認したいときはに Q 
補正後の残響特性（実測値）を表示する」 (^24 ぺ~ジ） をご確認ください。 

補正前の残響特性グラフ 

各チヤンネルの各周波数における残響特性びそろっていないことび確認でさます。 



補正後の强響特性グラフ 

補正前に比べて各周波数ごとのグラフび EQ の補正分だけ上下に平行移動し、指定した時間 
軸上のあるポイント（初期設定の場合は 30-50 ms ) でグラフびそろうことび確認できます。 



西 

-補正前と補正後のグラフは結果びわかりやすいよラに2次元表示させています。 


グラフの見かた 
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グラフの見かた （つづき）) 


EQ 補正後の残響特性グラフの表示タイプについて 

[ SYMMETRY ] または [FRONT ALIGN ] の場合 

•表示タイプび Pair Ch 表示になります ( 一13ぺージ )。 それぞれの EQ カーブの特性上、 
Each Ch 表示させると各チヤンネルの残響特性は正しくそろいません。 

[ALL CH ADJUST ] の場合 

•表示タイプび Each 加表示になります ( 一13ぺージ )。 EQ 力ーブの特性上、 PairCh 表 
示させると各ペアチヤンネ j レの残響特性は正しくそろいません。 


■ EQ 補正後の残響特性（実測値）を表示ずる 

フルオート MCACC 測定後の Reverb グラフ表示画面にて、補正前*補正後のグラフを表示 
することびでさますび、この時の補正後のグラフは MCACC 補正後の残響特性を予測して表 
示しています。 MCACC 補正後の予測表示ではなく、実測の残響特性グラフを確認したい場 
合は、下の方法で再度補正後の残響特性を測定し直す必要びあります。下の手順に従っ 
て操作してください。 

①測定開始前に製品本体と PC を接続ずる。 い7ぺージ） 

一度も [ フルオート MCACC ] を行っていないとさは、ここで [ フルオート MCACC ] を 
行います（与 VSA - LX 52 取扱説明書37ページ参照)。 

⑥[マニュアル MCACC ] の [ EQ プ□フェッシヨナル]を選び、[强響特性 
の測定]を [ EQ オン]で巧う。 

VSA - LX 52 取扱説明書87ぺージ参照） 

EQ 補正後の残響特性を測定します。 EQ 補正後の残響特性の測定は、[フルオート 
MCACC ] を行ったときと同じマイク位置で測定してください。また、製品本体で選ばれて 
いる MCACC MEMORY 内の EQ 値で測定されますので、残響特性の測定前にあらかじ 
め補正後の測定をしたい MCACC MEMORY を選んでおいてください。 

⑥ [ MCACC データチ ェック] か5 [パソコンへ転送]でデータ受信•保存をする。 

Reverb グラフを表示させ、 「 After 」 を選ぶことで、 EQ 補正後の実測の残響特性グラフ 
を表示することびでさます。 


グラフの見かた 
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Speaker Sotting (スピーカーシスてムおよびク□スオーバー周波数) 
Channel Level (スピーカー出カレベル） 

Speaker Distance ( スピーカーまでの距離） 

Standing Wave Control (定在波制御のフィルター） 

Acoustic Cal EQ (視聴環境の周波数特性の補正）^ 

X-Curve (視聴上の高域補正） 


MCACC のパラメーター表巧 


アドバンスド MCACC で測定した残響周波数特性の他にわ、 MCACC MEMORY 内に設定さ 
れている全パラメーター（測定結果）をパソコン上で確認することびでさます。 

■表示できる パラメーター 


《 MCACC MEMORY ごとに保をされている EQ 補正値の他に、 EQ 補正力ーブ名 （[Symmetry]、[All Ch 
Adjust] または [Front Ali 呂 n] のいずれか）び表示されます。また、マニュアルで EQ を調整した MEMORY は、 
に ustom] と表示されます。補正後の残響特性表示の測定 23ページ ) は、この MEMORY ごとの EQ 補正カー 
ブを適用して残響測定び行われます。 


■各 MEMORY ごとの表/示 

MEMORY] 〜 MEM0RY6 まで、すべての MCACC MEMORY のデータを受信し、表示で 
さますび、各 MEMORY ごとに表示することわ巧能です。 


西 

表示しされない項目びあるとさは、画面の中のスク□ールバーを動かして表示させてください。 


Front Larae 

Center Lsrge 

Surrouna Larae 

Suit Back Large x 2 

Sub Woofer Yes 

Crossover 80Hz 


し eft 

Center 

Right 

Surround R 
Suit Back R 
Suit Back L 
Surround L 
Sub Woofer 


Center 

Right 

Surround R 
Surr Back R 
Surr Back L 
Surround L 
Sub Woofer 


Standing Wave Control 

Main No.1 2 3 

Freq 193Hz 155Hz 105Hz 
Q 5 8.4 9-8 

ATT 6.0 犯 3.0dB 5.0d 日 
Center No.1 2 3 

Freq 193Hz 155Hz 105Hz 
Q 5 8.4 9.8 

ATT 6.0 祀 3.0dB tOdB 
Sub Woofer No.1 2 3 

Freq 193Hz 155Hz 105Hz 


Copyright ( c ) 2003 *2009 Pioneer Corporation . All Rights Reserved 
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- MCACC Parameters ■ 


[MEMORY1] 


Channel Level 


1 2 3 4 5 6 


その他の機能 
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ンの更新/削除/修復 


■アプリケーションの更新 

アドノくンスド MCACC アプ U ケーションのノくージョンアツプび行われたとさは、ダウン□一 
ドサイトに最新のインス!-ーラーファイルび添付されています。それをダウン□ー ドして、パ 
ソコンにアプ U ケーションを上書さインス!-ール（更新）することびでさます。 

の 

アプ U ケーションのバージョン情報を確認するには、メニューバーから [ Help ] —► [Version 
Info ] を選びます。下記の画面び表示され、バージョン （ Ve 「 sion 2.2 など）を確認でさます。 



①タウン□—ドした新しいインストーラーファイル 良! をダブルクリックする。 

InstallShield ウィヴードび表示されるので、 アプ| J ケ~シヨンのインス!-ール （4 ページ) 
の手順⑥〜⑦までを行い、アプ U ケーシヨンの更新を行います。 


の 

1台の PC に異なる2つのバージョンのアプ IJ ケーションをインス I -ールすると、正常に動 
作しないことびあります。また、アプ U ケーションを前のバージョンに戻したいとさは、現 
在インストールされているアプ U ケーションをアンインス!-ール悄 U 除）してからじ(前のバー 
ジョンをインス I -ールし直してください。 


アプ U ケーシヨンの 
ち新/削除/修復 

















アプリケーションの更新/削除/修復（つづさ) J 


■アプリケーションの削除 

次の2通りの方法で、パソコンからアプ U ケーションをアンインス!-ール（削除）でさます。 

方法1•パソコンのコント□ールパネルか5削除ずる 

[スタート]メニューから、[設定] ーロント□-ルパネル]一[アプ U ケーションの追加と削除] 
を選んで行ってください。 

方法 2. 現在インストールされているバージョンのインストーラーファイルを 
起動して削除ずる 

巧 

インス I -一 J レしているノくージョンと異なるノくージョンのインス I -一 う一つ ァイルを起動させ 
ても、アプ U ケーションの削除はでさません。同じバージョンのインス!-ーラーファイルを起 
動させて < ださい。 

①インストーラーファイル 良！ （ PioneerAdvancedMCACC 」_ ver _*_*. 

exe ) をダブルクリックずる。 

InstallShield ウィヴードび表示されます。 

⑥[次へ]を選ぶ。 

⑥「削除」を選んで[次へ]を選ぶ。 



続く、^ 


アプ U ケーシヨンの 
更新/削除/修復 
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アプリケーションの更新/削除/修復（つづさ ) J 


④[削除]を選ぶ。 



⑥[完了]を選ぶ。 



アプ IJ ケー シヨ ンの削除を終了します。 


アプ U ケーシヨンの 
更新/削除/修復 




































アプリケーションの更新/削除/修復（つづさ ) J 


■アプリケーションの修復 

デスクトップ上のショートカットを削除してしまったとさなどに[修復]を行うと、インス!-一 
ルした状態に戻すことびでさます。 

巧 

インス I -一 J レしているノくージョンと異なるノくージョンのインス I -一 う一つ ァイルを起動させ 
ても、アプ U ケーションの修復はでさません。同じバージョンのインス!-ーラーファイルを起 
動させて < ださい。 

①現在インストールされているバージョンのインストーラーファイル 国を 

ダブルクリックずる。 

InstallShield ウィヴードび表示されます。 

⑥[次へ]を選ぶ。 

⑥ [ 修復]を選んで [ 次へ]を選ぶ。 



アプ U ケーシヨンの 
更新/削除/修復 
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Q アプリケーションの更新/削除/修復（つづき ） I 

® [インストール]を選ぶ。 



⑥[完了]を選ぶ。 



アプ IJ ケー シヨ ンの修復を終了します。 


■アプリケーションの変更 

VSA - LX 52 用のアプ U ケーションでは [ 変更]は使用しません。 


アプ U ケーシヨンの 
更新/削除/修復 


30 



































困ったとを 


アドバンスド MCACC アプリケーションを使ラとさ、ご使用のパソコンのシステム環境や他の 
アプリケーションとの相性など、さまざまな要因によってエラーなどび出ることびあります。 
そのようなとさには、参考のためじ(下のトラブルシューティング項目をご覧になってください。 
それでも問題び解決しない場合は、パイオニア•カスタマーヴポートセンターへご相談ください。 


カスタマーヴポートセンター（全国共通フリーコール） 

□ 120 - 944-222 

(受付時間など詳細については、本取扱説明書の表紙および製品本体の 
取扱説明書 （12 日ページ）に情報びあります。） 


アプリケーションの動作が不安定/異常な動作をずる 


原因 1) 使用しているパソコンの環境が必要条件を満たしていない場合、動作が 
遅くなったりフリーズしたりするなど、不安定になる場合があります。 
► アプリ ケ~ションを使用するための PC 環境の必要条件 （2 ページ） をご確認 
ください。すべての条件び満たされないと、アプ IJ ケーションはご使用になれま 
せん。 

原因 2) パソコン環境の必要条件を満たしていても、アプリケーション上でた 
くさんのファイルを開き、そのずベてを MCACC Parameters で表 
示させると、パソコンのメモリ不足によりエラーメッセージが表示さ 
れることがありまず。 

^下記のエラーび出たとさは、開いているファイルのいくつかを閉じるか、アプ U 
ケーション自体を一度終了させてから再び起動させてください。また、たくさん 
のファイルを比較したいときは印刷機能 ( Print ) を使ってプ U ントアウトし、紙 
で比較することをお勧めします。 


このコマンドを実行するのに十分な記憶域がありません。 


Not enough storage is available to process this command. 









Q 困ったとき（つづき）） 


ドバンスド MCACC アプリケーションをインス I ルできない 


原因 1) システムリソースが足りないなどの理由で、エラーメッセージが表示 
されることがありまず。 

^下記のエラーび出たとさは、パソコンを再起動して、他のアプ U ケーションを起 
動しない状態で、インストーラーファイル （ PioneerAdvanceclMCACCLLve し* 
_* exe ) を起動してください。 


InstallShield エンジン （ iKemel . exe ) をインストールできませんでした。 
指定したデバイスか5読み取れません。 


原因 2) アドバンスド MCACC アプリケーションと他のソフトウエアとの相 
性により、インス I -ールがうまくいかないことがありまず。 

^1^下の順番で実行してみてください。 

1) パソコンで他のアプ IJ ケーションも起動している場合は、他のアプ U ケーション 
を終了してから、インストーラーファイル （ PioneerAdvancedMCACCLLve し 
*_*. exe ) を起動してください。 

2) それでもうまくいかない場合は、パソコンを再起動して、他のアプ U ケーション 
を起動しない状態で、インストーラーファイル （PioneerAdvancedMCACCLL 
ver * *. exe ) を起動してください。 


困つたとを 
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困ったとき（つづき） > 


測定データをパソコンへ輯送できない 


原因 1) 偶発的に転送エラーが起こることがありまず。 

^一度ェラーび起こった場合でゎ、ゎラ ] 回データ転送を試してください。通信可 
能になるとさびあります。 


原因 2) データ送受信時のエラーにより、下記のようなエラーメッセージが表 
示されることがありまず。 


Timeout occurred . 


Command error occurred . Please try again . 


Send failed . 


^1^下の項目をひとつずつ試してみてください。 

1) 製品本体のセットアップ画面に、 [ PC の MCACC アプ U ケーシヨンを起動しデー 
夕を受信してください。]と表示されているか確認する。（この表示は、製品本体 
からびパソコンへデータ転送巧能な状態であることを表しています。） 

2) RS -232 C ケーブルび正しくつなびれているか確認する。（ケーブルの接続を変更 
するときは、各機器の電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。） 

3) 他のアプ U ケーシヨンを終了する。 

4) COM ポート番号を確認する。 

己）使用している RS -232 C ケーブルび正しいタイプのわのか確認する。 （^7 ページ) 

6) アドバンスド MCACC アプ U ケーシヨンを再起動する。 

7) パソコンを再起動する。 

原因 3) 下記のエラーメッセージが表示されて、データ通信できない状態に 
なつていることがありまず。 

パソコンまたは、その COM ポートを使用しているアプ U ケーシヨンソフトの取扱 
説明書をご覧になり、接続している COM ポートを通信でさる状態にしてください。 


Cannot open the serial port ( COM *). 















の原因 1) と同じエラーび出たとさは、パソコンを再起動して他のアプ U ケーシヨ 
ンを起動しない状態で、インストーラーファイル (PioneerAdvancedMCACCJ 
_ ver _*_*. exe ) を起動してください。 

原因 2) アドバンスド MCACC アプリケーシヨンと他のソフトウエアとの相 
性により、インス I -ールがうまくいかないことがありまず。 

下の順番で実行してみてください。 

1) パソコンで他のアプ U ケーシヨンも起動している場合は、他のアプ U ケーシヨン 
を終了してから、インストーラーファイル ( PioneerAclvanceclMCACCJ _ ver _ 
*_* exe ) を起動してください。 

2) それでもうまくいかない場合は、パソコンを再起動して、他のアプ U ケーシヨン 
を起動しない状態で、インス I -ーラーファイルを起動してください。 


原因） ALL 表示している强響特性グラフは印刷できません。 



>印刷したいチャンネルまたは周波数の個別表示グラフに変更して、印刷してください。 




Timelmsec] 
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ALL 表示 


残響特性グラフを印刷できない 


困ったとき（つづき ） I 


ドノ（ンスド MCACC アプリケーシヨンをノてージヨンアツプでさない 


原因 1) システムリソースが足りないなどの理由で、エラーメッセージが表示 
されることがありまず。 

一►ア ドバンスド MCACC アプリケーションをインストールできない （32 ぺージ) 


困つたとを 
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困ったとき（つづき） > 


アプリケーション操作で一部使用できない機能がある 


原因）ご使用の製品用ではないアプリケーションソフトを使用ずると、正し 
く使えないことがありまず。 

ご使用になっている製品型番を確認して、それに対応したアプ U ケーションソフト 
を使用してください。 


パソコンと RS -232 C ケーブルでつないであるとき、製品本体が誤作動ずる 


原因）製品本体とパソコンを RS -232 C ケーブルで接続している場合、パ 
ソコンを操作したときに自動的に製品の電源が入ることがありまず。 

使用しないとさは接続を外しておいてください。 


EQ 補正後残響周波数特性表示のグラフがフラットにそろわない 


原因 1) グラフの傾斜は强響特性を示していまず。部屋の残響特性そのものは、 
EQ 補正だけでは直ずことができないため、グラフの1頃斜角度は補正 
前後でも同じになりまず。 

補正により、各周波数ごとのグラフび EQ の補正分だけ水平移動します。補正の効 
果は、指定した時間軸上のあるポイントでそろラことび確認でさます。 

残響特性 （ グラフの形状）そのわのは、視聴環境を改善しないと変化しません。 

(一18〜20ぺージ） 

原因 2) さまざまな原因によって、 S 丫 MMETR 丫や ALLCHADJ で EQ 補正 
を行っても周液数特性のグラフはフラットにな6ないことがあります。 

MCACC では、無理な補正をせず、音質的に最良となるよラ自動的に補正を行います。 


「マニュアル MCACC 」 の 「 EQ の調整」で調整した補正量が補正後表示の 
グラフに反映されない 


原因）残響周波数特性の表示では、各帯域を分析フィルタで分析したものを 
表示しまず。一方、 EQ 補正は専用のフィルタを使用して信号の補正 
を巧っており、分析フィルタと EQ 補正専用フィルタの形:!犬の違いが 
グラフに反映されないことが原因でず。 

オート MCACC の場合は、このフィルタ形状による違いわ考慮したラえで補正を 
行っています。 


スピーカーシステムの設定で [ SMALL ] と設定されたスピーカーの低域が 
補正されていない 


原因） [ SMALL ] に設定されたスピーカーは、 EQ による低域の補正は巧い 
ませんが、强響特性の表示はスピーカーか！5出る音の純粋な特性を示 
ずため、低域補正をしていないが態での特性がそのまま表示されまず。 

MCACC はスピーカーの再生能力に応じて適切な補正を行っているため、に MALL ] 
に設定されたスピーカーの低域補正には問題ありません。 
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